
設置例

流量特性

■取り付けに先立ち、一次側のフラッシングを十分に行ってください。
■取り付け姿勢は水平です。
■所定給水圧については、十分に検討の上、設置してください。（初動の圧力損失は、約65kPaです。管路で確保できる元圧と流量をご確認ください。）
■水没のおそれがないところで、床上３００㎜以上※を基本として離して設置してください。（図2.参照）
■現場試験、定期点検など保守作業に支障をきたさないよう、維持管理に必要な空間を確保してください。目安として、上端のテストコックから上

に２００㎜以上、前後に３００㎜以上です。（図1.図2.参照）
■排水口（逃し弁）からの排水に対して排水管を設置する場合には、設置例に示す、排水口空間 ℓ を確保してください。排水口からの飛散、排水に

伴う浸水が起こらないよう、大きめのホッパー（排水受け）の設置をお薦めします。（参考：目安としてℓの２倍の大きさ、図2.参照）
■凍結のおそれがある場合には、凍結防止策を講じてください。この時、上部キャップ部、排水口は閉塞しないでください。

設置時のご注意
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流体力学の原理を応用、信州大学・松本市との産学官連携により
規格の性能を満たしながら実現した「夢の圧力損失低減機構」！

直結直圧給水方式への逆流防止に最適
低ロス
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図1.壁からの推奨距離 図2.上部空間、排水口、ホッパー、床までの距離
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建物内設置例屋外設置例

※実際の設置については、
　水道事業体等に
　お問い合わせください。
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※逆流防止器のみの損失です。
※環境により得られる値に差が生じます。



特長 しくみ

従来の減圧式逆流防止器は、差圧により逃し弁を制御する
安全機構のため、初動の圧力損失が高い上に、流量が増えるに従
い圧力損失が 増加 していきます。

ＢＬＨは、流体力学の原理を利用した圧力損失低減機構
により、流量が増えるに従って圧力損失が 低下 していきます。
従来品に対しての低減率は、最大約６５％に達しています。
＊1 信州大学工学部との共同開発。ディフューザ効果、ベンチュリー効果を応用しています。
＊2 国内・海外特許取得済

メンテナンスが容易
配管はそのまま、上部のカバーを外し内部交換が可能です。

主要材質：ＣＡＣ９１１・合成樹脂　 
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No.

寸法 · 形状

※初動の圧力損失は、約65kPaです。管路で確保できる元圧と流量をご確認ください。
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●適合規格 ＪＷＷＡ Ｂ 134
●仕様 使用流体：水道水（常温）　使用圧力：0.75MPa以下※

●認証機関 （公社）日本水道協会 品質認証センター　　　
●認証番号 特Ｆ-24（20㎜·25㎜）  特Ｆ-25（30㎜·40㎜·50㎜）

水の流れ 空気の流れ

低圧損減圧式逆流防止ユニット BLH-U 20～50

3 一次圧が低下した状態（逆サイフォン状態）
断水などで一次圧が低下すると、差圧①が小さくなり逃し弁が開き始
めます。さらに一次圧が大気圧、または負圧になると逃し弁は全開、中
間室は完全に排水され空間となり、一次側と二次側を縁切りします。
このとき第１逆止弁に弁座漏れが生じても（左図）、逃し弁より空気を吸
入し、中間室の負圧を破壊し逆サイフォンによる逆流を阻止します。｠

中間室
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（漏れ）

逃し弁

4 逆圧状態
各圧力      一次圧＞＞＞＞中間室圧＜＜＜＜＜二次圧

・第２逆止弁が正常な場合、二次圧が一次圧より上昇しても、逆流を阻
止します。

・第２逆止弁が異物の噛み込み、弁座損傷により漏れた場合（左図）は、
二次圧が中間室に達し、差圧①が小さくなるため逃し弁が開き始め、
排水が始まります。差圧①が僅少になると、逃し弁が大きく開き、二次
側からの逆流を排出し続けることで、一次側への逆流を阻止します。
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2 通水状態
下流にて水が使われると、各逆止弁が開き、水が流れます。
逃し弁は「差圧①」で閉じています。

・一般的な器具　一次圧＞＞＞＞＞中間室圧＞＞二次圧
・ＢＬＨ（設計点）　一次圧＞＞中間室圧＞＞二次圧

通水状態ではＢＬＨの差圧①は小さくなります。中間室
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1 停水状態
下流にて水が使われていない停水状態では、各逆止弁の作用により、
一次圧＞＞＞＞中間室圧＞二次圧 （記号＞は圧力差の大きさ）

・第１逆止弁が正常の場合、差圧①により逃し弁は閉じています。
・第１逆止弁が異物の噛み込み、弁座損傷により漏れた場合（左図）差

圧①が小さくなるので逃し弁が効き始め、排水が始まります。
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■この器具は、逆流防止器として吐水口空間に次ぐ信頼性があると、欧米で高い評価を得ている安全装置です。
そのため、逆止弁、逃し弁が適切に動作するか、テストキットを用いて、年１回定期点検を行う必要があります。

■管路保全を目的とした機能維持のため、必ず定期点検を行ってください。

保守点検について
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※逆流防止器のみの損失です。
※環境により得られる値に差が生じます。
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